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ГОСТ 25366-82

Описание Эмаль ЭП-5116 состоит из двух компонентов: I и II.
Компонент I представляет собой смесь эпоксидной смолы  
и пластификаторов, Компонент II  представляет собой суспензию 
пигментов в смеси пластификатора и полиаминного отвердителя.

Рекомендуемое 
применение

Эмаль ЭП-5116 предназначена для антикоррозионной защиты 
конструкций, постоянно контактирующих с водой, трубопроводов, 
градиен, нефтерезервуаров и нефтепродуктопроводов.

Физические характеристики

Внешний вид покрытия Ровная, гладкая поверхность, черного цвета; оттенок не нормируется                                                                       

Время высыхания до степени 3 При температуре (80 ± 2) °С не более 1,5 часа
При температуре (20 ± 2) °С не более 5-ти часов
При температуре от -15 °С до -18 °С не более 30-ти часов

Полное высыхание При температуре (20 ± 2) °С не более 24 часов

Массовая доля нелетучих веществ Не менее 94%

Жизнеспособность При температуре (20 ± 2) °С ч не менее 5-ти часов

Нанесение

Подготовка материала Оба компонента  перед применением следует тщательно размешать 
до равномерного распределения осевшего пигмента.
Перед применением производится смешение компонентов  
в соотношении: на 1кг. компонента I добавляется 0,5 кг. компонента II, 
при этом их температура должна быть не ниже +16°С.
Компонент I  при необходимости может быть подогрет для 
снижения вязкости в специально оборудованном помещении  
до температуры от +30°С до +50°С.
Полученную эмаль при необходимости разбавляют до рабочей 
вязкости (18-25 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром  
сопла 4 мм) ксилолом  или этилцеллозольвом.

Подготовка поверхности Подготовленную эмаль наносят на предварительно очищенные 
(пескоструйной или дробеструйной обработкой) по ГОСТ 9.402 или 
ИСО 8501-1 (Sa2½ или St3) и обезжиренные стальные поверхности  
не менее, чем в два слоя, общей толщиной не менее 100 мкм. 

Способ нанесения Безвоздушное или пневматическое распыление, Кисть (подкраска)
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Условия нанесения Окрасочные работы производятся при температуре окружающего 
воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажности воздуха 
не выше 80%, допускается проведение окрасочных работ при 
отрицательных температурах (до -18°С), при этом время высыхания 
до степени 3 увеличивается до 30 часов. 

Теоретический расход на один слой 300 - 330 г/м²

Рекомендуемая толщина одного слоя 65 - 110 мкм

Рекомендуемое количество слоев Не менее 2-х, интервал нанесения эмали ЭП-5116 между слоями 
не менее 5-ти часов воздушной сушки при температуре (20 ± 2) °С.

Разбавитель Ксилол, Этилцеллозольв

Очистка инструментов Ксилол, Этилцеллозольв, Р-4, Р-5

Меры предосторожности Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников 
огня. Работы производить при хорошей вентиляции  
с использованием индивидуальных средств защиты.  
Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.  
При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой  
с мылом. 

Транспортирование и хранение Эмаль  ЭП-5116 транспортируют всеми видами транспорта при 
температуре от -35 °С до +35 °С, при условиях, обеспечивающих 
целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном 
виде Эмаль ЭП-5116 должна храниться в закрытых, неотапливаемых 
помещениях при температуре -30 °С до +30 °С исключив попадание 
на неё прямых солнечных лучей и влаги

Гарантии изготовителя ЗАО «ПКФ Спектр» гарантирует соответствие эмали требованиям 
ГОСТ 25366-82 при соблюдении потребителем условий 
транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения эмали – 6 месяцев со дня изготовления. 
По истечении гарантийного срока, эмаль перед применением 
подлежит проверке на соответствие требованиям  
ГОСТ 25366-82 и при установлении соответствия может быть 
использована потребителем по назначению.


